Comune di Magnago (M) Opere di urbanizzazione variante 2021 P.L."PERLA" IMPALA S.p.a.
Via Pier delle Vigne ARCH. CANDIANI DAVIDE Corso Buenos Aires, 54
Via Mameli Milano (Ml)
COMUNE DI MAGNAGO
PROVINCIA DI MILANO
Computo Metrico: OPERE DI URBANIZZAZIONE VARIANTE P.L. "PERLA" - MAGNAGO (MI)
Listino Prezzi Opere Edili CCIAA 3° quadrimestre 2020
OPERE A SCOMPUTO INTERNE AL COMPARTO
N. COD. E.P. DESIGNAZIONE DEI LAVORI misure U.M. | QUANTITA' PREZZO IMPORTO (Euro)
par.ug. lung. larg. h/peso
SCAVI, RINTERRI - SOTTOFONDI
1 B.07.04.0005.a |Scarificazione dei manti di usura in conglomerato bituminoso con
fresatura a freddo, compreso il sollevamento del materiale di risulta
al piano di carico dell'autocarro. Esclusi il trasporto presso gli
impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-
recupero) e gli oneri per il conferimento ai citati impianti (ved. cap.
B.07.04 oneri e tributi di discarica).
a) per profondita fino a 3 cm
via Mameli tratto prospiciente intervento 140,00 7,00 mq 980,00
mg 980,00 2,75 2.695,00
2 B.07.04.0065.a |Taglio di pavimentazione in calcestruzzo con fresa con disco fino a
5 cm. per metro liniare di taalio.
fognature nere 60,00 ml 60,00
marciapiedi 110,00 ml 110,00
per canalizzazioni varie acqua-gas 100,00 ml 100,00
ml 270,00 €255 € 688,50
3 B.07.04.0065.b |Taglio di pavimentazione in calcestruzzo con fresa con disco per
oani cm. in pitl oltre i 5 cm.
270,00 8,00 ml*cm 2.160,00
ml*cm 2.160,00 €0,50| € 1.080,00
4 B.07.04.0025 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
eseauita con mezzi meccanici_fino a 8 cm. di snessore.
8,00 3,00 mg 24,00
6,00 6,00 ma 36,00
110,00 1,00 mg 110,00
100,00 0,90 ma 90,00
mg 260,00 €5,75| € 1.495,00
5 B.07.04.0035 Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il sollevamento
al piano di carico dell'autocarro ed il deposito del materiale di
risulta nell'ambito del cantiere entro 500 m, a seguito di
intervenuta autorizzazione dell'Autorita competente per il riutilizzo
dello stesso in sito. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere
(A.00.00), il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o
impianti di trattamento - recupero (ved. B.07.04.00.30) e gli
eventuali oneri per il conferimento presso i citati impianti (ved. cap.
B.07.04 oneri e tributi di discarica).
strada nuova di PL 145,00 8,50 0,35 mc 431,38
Parcheqggio in cessione via Pier Delle Vigne 42,50 3,00 0,35 mc 44,63
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Comune di Magnago (M) Opere di urbanizzazione variante 2021 P.L."PERLA" IMPALA S.p.a.
Via Pier delle Vigne ARCH. CANDIANI DAVIDE Corso Buenos Aires, 54
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COMUNE DI MAGNAGO
PROVINCIA DI MILANO
Computo Metrico: OPERE DI URBANIZZAZIONE VARIANTE P.L. "PERLA" - MAGNAGO (MI)
Listino Prezzi Opere Edili CCIAA 3° guadrimestre 2020
OPERE A SCOMPUTO INTERNE AL COMPARTO
N. COD. E.P. DESIGNAZIONE DEI LAVORI misure U.M. | QUANTITA' PREZZO IMPORTO (Euro)
par.ug. lung. larg. h/peso
marciapiedi fronte via Pier Delle Vigne 126,00 2,00 0,35 mc 88,20
Parcheggio fronte commerciale via Mameli 77,96 22,50 0,35 mc 613,94
laterale nuova strada di PL 24,00 6.00 0,35 mc 50,40
scavi enti, arrotondamenti 294,45 mc 294,45
mc 1.522,99| € 8,50 | € 12.945,37
6 B.07.04.0055.a |Scavo armato per collettori di fognatura misurato in sezione
obbligata oltre la profondita di m 1,50 con mezzo meccanico,
esclusa l'armatura a cassero chiusa e/o equivalente, compresi il
sollevamento del materiale di risulta al piano di carico
dell'autocarro, con sistemazione del materiale eccedente
nellambito del cantiere, previa autorizzazione dell'Autorita
competente per il riutilizzo dello stesso in sito. Esclusi gli eventuali
apprestamenti di cantiere (A.00.00), il trasporto presso gli impianti
autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero - ved.
voce n. B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il conferimento
presso i citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di
discarica).
a) in_ambhito 1irbann
Fognatura acque chiare diam. 315 210,00 1,40 2,20 mc 646,80
Fognatura acque chiare diam. 250 64,00 1,30 2,00 mc 166,40
Fognatura acque chiare diam. 200 225,00 1,20 1,80 mc 486,00
Acqua 60,00 0,90 1,00 mc 54,00
allacci/stacchi 12,00 5,00 0,70 1,10 mc 46,20
caditoie 24,00 1,00 1,00 0,90 mc 21,60
perdente 4,00 6,50 6,50 6,00 mc 1.014,00
camerette 8.00 2,20 1,40 2,20 mc 54,21
Fognatura acque Nere diam. 315 96,50 1,40 2,20 mc 297,22
Fognatura acque Nere diam. 200 107,50 1,20 1,60 mc 206,40
allacci 19,00 5,00 1,20 1,30 mc 148,20
canalizzazioni Enel, Telecom, IP 1400,00 0,60 0,90 mc 756,00
mc 3.897,03 | € 16,50 | € 64.300,96
7 B.07.04.0060.b |Reinterro di scavi con materiale:
b) con materiale altrimenti presente in cantiere, compreso carico e
tracnartn
Fognatura acque chiare diam. 315 210,00 1,40 2,20 mc 646,80
a detrarre tubazione -1,00 210,00 0,08 mc 16,37
Fognatura acque chiare diam. 250 64,00 1,30 2,00 mc 166,40
a detrarre tubazione -1,00 64,00 0,05 mc 3,14
Fognatura acque chiare diam. 200 225,00 1,20 1,80 mc 486,00
Acqua 60,00 0,90 1,00 mc 54,00
a detrarre tubazione -1,00 225,00 0,03 mc 7,07
a detrarre tubazione -1,00 60,00 0,03 mc 1,88
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Fognatura acque Nere diam. 315 96,50 1,40 2,20 mc 297,22
a detrarre tubazione -1,00 96,50 0,08 mc_ |- 7,52
Fognatura acque Nere diam. 200 107,50 1,20 1,60 mc 206,40
a detrarre tubazione -1,00 107,50 0,03 mc_ |- 3,38
canalizzazioni Enel, Telecom, IP 1400,00 0,60 0,90 mc 756,00
a detrarre tubazioni -1,00 1400,00 0,03 mc_ | - 43,98
mc 2.529,48 6,30 15.935,72
8 B.07.04.0030.a |Trasporto a rifiuto o a idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento terra, esclusi gli eventuali oneri
di_discarica_fino a 20 km di distanza
scarifica via Mameli 0,03 980,00 1,80 ton 52,92
demolizione asfalto 0,12 260,00 1,80 ton 56,16
scavo per apertura cassonetti 1522,99 1,70 ton 2.589,07
scavo armato per collettori 3897,03 1,70 ton 6.624,95
a detrarre rinterri -1,00 2529,48 1,70 ton |- 4.300,12
ton 5.022,99| € 1040 | € 52.239,06
9 B.07.04.0095.b  |Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA)
b) terre e rocce da scavo non contaminate cioé conformi alla
"caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.0075) e al "test di
cessione" Tabella 2 (di
cui alla voce B.07.04.0085.a) per conferimenti in discarica per rifiuti
voce trasporto senza asfalti 4913,91 ton 4.913,91
ton 491391 | € 13,50 | € 66.337,74
10 B.07.04.0100.d |Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex IIB)
d) miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato") compresi frammenti di
conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non contaminati
cioe conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce
B.07.04.0075) e al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce
B.07.04.0085.b) per conferimenti in discarica
per rifiuti non pericolosi). Codice CER 17 03 02, precedentemente
stoccati in depositi autorizzati, per quantita finoa 5 t
109,08 ton 109,08
ton 109,08 € 140,00 | € 15.271,20
11 B.07.04.0265 Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto
inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi
o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle
naorma LINT CN 1000NA miciirato in anara
strada nuova di PL 145,00 8,50 0,30 mc 369,75
Parcheqgio in cessione via Pier Delle Vigne 42,50 3,00 0,30 mc 38,25
marciapiedi fronte via Pier Delle Vigne 126,00 2,00 0,30 mc 75,60
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OPERE A SCOMPUTO INTERNE AL COMPARTO

N. COD. E.P. DESIGNAZIONE DEI LAVORI misure U.M. | QUANTITA' PREZZO IMPORTO (Euro)
par.ug. lung. larg. h/peso
Parcheqggio fronte commerciale via Mameli 77,96 22,50 0,30 mc 526,23
laterale nuova strada di PL 24,00 6,00 0,30 mc 43,20
mc 1.053,03 36,60 38.540,90
Totale scavi, rinterri - sottofondi:| € 268.834,46
FOGNATURA ACQUE CHIARE
12 B.07.04.0040.a |Scavo semiarmato fino a 1,5 m di profondita, compresa I'occorrente

armatura, il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico
dell'autocarro, il reinterro, I'accatastamento dei materiali eccedenti
nell'ambito del cantiere entro 500 m, previa autorizzazione
dell'Autorita competente per il riutilizzo dello stesso in sito. Esclusi
gli eventuali apprestamenti di cantiere (A.00.00), il trasporto presso
gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-
recupero (ved. B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il
conferimento presso i citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e
tributi di discarica).

a) esequito con mezzi meccanici in ambito extraurbano

pozzi perdenti 4,00 12,57 4,70 mc 236,25
mc 236,25 | € 12,85 | € 3.035,78
13 B.07.04.0050 Sovrapprezzo per scavo come sopra ma oltre 1,5 m per ogni m in
profondita in pit fino a 3,5 m:
a) eseauito con mezzi meccanici
pozzi perdenti 4,00 12,57 3,20 mc 160,85
mc 160,85 | € 3,50 | € 562,97

14 A.02.04.1611.d |Fornitura e posa in opera di anelli perdenti in calcestruzzo, di cui
alla voce A.02.03.0702 (C32/40). Esclusi scavo e reinterro.
Dimensioni:

d) Diametro nominale interno (DN) 2000 mm — Altezza nominale

VAN VAW =f a Yo WECE-0N

pozzi perdenti 4,00 7,00 n. 28,00
n. 28,00 | € 294,00 | € 8.232,00
15 A.02.04.1613 Fornitura e posa in opera di soletta di copertura in calcestruzzo
carrabile, di cui alla voce A.02.03.0704. Esclusi scavo e reinterro.
Dimensioni:
AN Nimancinna naminala (DA 20NN mm
pozzi perdenti 4,00 n. 4,00
n. 4,00 | € 461,00 | € 1.844,00
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OPERE A SCOMPUTO INTERNE AL COMPARTO
N. COD. E.P. DESIGNAZIONE DEI LAVORI misure U.M. | QUANTITA' PREZZO IMPORTO (Euro)
par.ug. lung. larg. h/peso
16 B.07.03.0185 Raggiungi quota (torrino raggiungi quota o elemento di
compensazione) prefabbricato in calcestruzzo, non armato, di
sezione circolare con apertura di diametro nominale interno DN,
altezza nominale HN = 300 mm, con classe di resistenza minima a
compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm?2), classe di
esposizione in esercizio XAl.
a) Diametro Nominale interno DN 600 mm - Altezza Nominale HN
pozzi perdenti 4,00 n. 4,00
n. 4,00 27,40 109,60
17 B.07.04.0505.c  |Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale
conforme norma UNI EN 124 classe D 400.
c) a telaio e coperchio tondo con cerniera 850 mm, luce netta 600
mm_h 100 mm nacn BEA kn
pozzi perdenti 4,00 n. 4,00
n. 4,00 240,00 960,00
18 A.01.04.0135 Reinterro con fornitura di ghiaia mista naturale "tout venant" di cui
alla voce n. A.01.03.0035, compresi il carico, il trasporto e la stesa
in strati successivi. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere
(vad canitala A 0N NN
volume scavo pozzi perdenti 236,25 1,80 mc 425,25
a detrarre ingombro pozzi perdenti -4,00 14,77 1,80 mc 106,31
mc 318,93 49,60 15.819,15
19 B.03.03.0185 Stuoia drenante e protettiva costituita da due non-tessuti filtranti
con interposta struttura tridimensionale in filamenti di nylon
snessare totale mm 20
area laterale 4,00 12,57 4,00 ma 201,06
base circolare 4,00 12,57 mg 50,27
mg 251,33 17,45 4.385,66
20 A.01.04.0125 Reinterro con materiali idonei provenienti dall'ambito del cantiere,
compresi il carico, il trasporto e la stesa in strati successivi di
altezza non superiore a 50 cm, con bagnatura e costipamento
strato per strato con impiego di mezzo meccanico per la stesa e
regolarizzazione. Esclusi gli
sommita pozzi perdenti 4,00 12,57 0,70 mc 35,19
a detrarre ingombro pozzetto ispezione -4,00 0,28 0,70 mc 0,79
mc 34,39 11,30 388,65
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OPERE A SCOMPUTO INTERNE AL COMPARTO
N. COD. E.P. DESIGNAZIONE DEI LAVORI misure U.M. | QUANTITA' PREZZO IMPORTO (Euro)
par.ug. lung. larg. h/peso
21 B.07.04.0455 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete strutturata
norma EN 13476 - UNI 10968 rigidita anulare SN8 per condotte di
scarico interrate con giunzione a bicchiere ed anello elastico
preinserito in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso, in barre da
6 m (escluso lo scavo e il sottofondo e rinfianco della condotta).
Tubi del n. B.07.03.0545:
a) diametro esterno 200 mm 25+40+25+20+45+30+40 ml 225,00 36,90 8.302,50
b) diametro esterno 250 mm 12+12+40 ml 64,00 58,60 3.750,40
¢) diametro esterno 315 mm 140,0+70,0 ml 210,00 87,40 18.354,00
diametro esterno 125/160 mm (in analogia con diam 200mm) (4,0*5.0)+40,00 ml 60,00 36,90 2.214,00
22 B.07.03.0413.c  |Pozzetto in calcestruzzo prefabbricato monolitico dotato di fondo e
sifone incorporato per caditoie impiegato nel convogliamento di
acque meteoriche e superficiali per gravita di strade, piazzali e aree
non drenanti.
Per quanto concerne le condizioni di esposizione in opera dei
prodotti, la classe di esposizione deve essere esplicitamente
indicata dal produttore. In mancanza di tali specifiche, il produttore
fornisce elementi adatti ad essere impiegati in ambiente con
condizione di esposizione all'attacco chimico XAl. La classe minima
di resistenza del calcestruzzo deve essere C32/40.
¢) 450 mm x 450 mm h 950 mm
strada nuova di PL 6.00 n 6,00
parcheggio via Mameli 3,00 n 3,00
strada secondaria 1,00 n 1,00
via Pier Delle Vigne 4,00 n 4,00
via Mameli 7,00 n 7,00
n. 21,00 48,70 1.022,70
23 B.07.04.0490.d2 |Fornitura e posa di elementi per pozzetti a sezione poligonale,
prefabbricati in calcestruzzo, con classe di resistenza minima a
compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm?2), classe di
esposizione in esercizio XAl. Escluso scavo, piano di appoggio,
rinfianco e riempimento.
d) elemento di base in linea prefabbricato in calcestruzzo, armato,
con fondo piatto o sagomato, di sezione poligonale con dimensioni
nominali
interne DN, altezza nominale HN, con giunto a incastro.
d2) Dimensione Nominale interna DNi(mm) 1200mm x 1200mm -
strada nuova di PL 4,00 n 4,00
n. 4,00 284,00 1.136,00
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par.ug. lung. larg. h/peso

24 B.07.04.0490.c2 |Fornitura e posa di elementi per pozzetti a sezione poligonale,
prefabbricati in calcestruzzo, con classe di resistenza minima a
compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm?2), classe di
esposizione in esercizio XAl. Escluso scavo, piano di appoggio,
rinfianco e riempimento.

c) elemento camera (prolunga) prefabbricato in calcestruzzo, non
armato, di sezione poligonale con dimensione nominale interna DN,
con giunto a incastro, altezza nominale HN, Classe di resistenza
minima 30 (kN/m?2).

c2) Dimensione Nominale interna DN(mm) 1200mm x 1200mm -
Altezza Nominale HN (mm) 500 - del n. 320/b)

4.00
n. 4,00 191,00 764,00

=

strada nuova di PL 4,00

25 B.07.04.0490.b1 |Fornitura e posa di elementi per pozzetti a sezione poligonale,
prefabbricati in calcestruzzo, con classe di resistenza minima a
compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm?2), classe di
esposizione in esercizio XAl. Escluso scavo, piano di appoggio,
rinfianco e riempimento.

b) soletta di copertura prefabbricata in calcestruzzo, armata, con
apertura di sezione circolare con diametro nominale interno DN 600
mm o di sezione poligonale con dimensione nominale interna DN
600 mm x 600 mm o DN 500 mm x 700 mm, sezione esterna
poligonale di dimensioni nomimali esterme DN, altezza nominale
HN. Carico minimo di schiacciamento verticale per gli elementi da
installare in aree di transito per tutti i tipi di veicoli: 300 kN. Verifica
di resistenza eseguita dal produttore come da UNI EN1917,
appendice B.

b1l) Dimensione Nominale esterna DN 1000 x 1000 mm - Altezza

—niela E—— B strada nuova di PL 4,00 . .00
n 4,00 111,00 444,00

26 A.02.04.1590.b |Fornitura e posa in opera di solo chiusino in ghisa sferoidale a
norma UNI EN 124:

h) classe C250 carrahile

prezzo in analogia per caditoia 550x550 mm, luce netta 450x450 21,00 35,00 kg 735,00

mm. beso 35 ka

ka 735,00 3,30 2.425,50
27 B.07.04.0360 Calcestruzzo C12/15 - X0 - S3 gettato in opera senza l'ausilio di
casseri per rinfianchi e sottofondi di tubazione fino a quota - 3,5 m
sotta il niana di camnaana
diam. 200 225,00 0,22 mc 49,50
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N. COD. E.P. DESIGNAZIONE DEI LAVORI misure U.M. | QUANTITA' PREZZO IMPORTO (Euro)
par.ug. lung. larg. h/peso
diam. 250 64,00 0,27 mc 17,28
diam. 315 210,00 0,35 mc 73,50
diam. 160 60,00 0,15 mc 9,00
pozzetti/camerette 24,00 0,20 mc 4,80
mc 154,08 135,00 20.800,80
Totale fognatura acque chiare: 94.551,73
FOGNATURA ACQUE NERE
28 B.07.04.0455.c  |Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete strutturata
norma EN 13476 - UNI 10968 rigidita anulare SN8 per condotte di
scarico interrate con giunzione a bicchiere ed anello elastico
preinserito in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso, in barre da
6 m (escluso lo scavo e il sottofondo e rinfianco della condotta).
Tubi del n. B.07.03.0545:
c) diametro esterno 315 mm
Nuova strada di PL 96,50 mc 96,50
ml 96,50 87,40 8.434,10
29 B.07.04.0455a |Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete strutturata
norma EN 13476 - UNI 10968 rigidita anulare SN8 per condotte di
scarico interrate con giunzione a bicchiere ed anello elastico
preinserito in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso, in barre da
6 m (escluso lo scavo e il sottofondo e rinfianco della condotta).
Tubi del n. B.07.03.0545:
a) diametro esterno 200 mm
2° strada laterale 32,50 ml 32,50
ml 32,50 36,90 1.199,25
30 NP.01 Allacciamento alla fognatura fino al limite proprita lotto di terreno
mediante fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido diametro
125/160 norma EN 13476 - UNI 10968 rigidita anulare SN4
(compreso lo scavo anche in presenza di sottoservizi, le
hadd Iniod: il eind, \
stima 9,00 n. 9,00
n. 9,00 500,00 4.500,00
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Computo Metrico: OPERE DI URBANIZZAZIONE VARIANTE P.L. "PERLA" - MAGNAGO (MI)
Listino Prezzi Opere Edili CCIAA 3° quadrimestre 2020

OPERE A SCOMPUTO INTERNE AL COMPARTO

N. COD. E.P. DESIGNAZIONE DEI LAVORI misure U.M. | QUANTITA' PREZZO IMPORTO (Euro)
par.ug. lung. larg. h/peso

31 B.07.04.0490.d2 |Fornitura e posa di elementi per pozzetti a sezione poligonale,

prefabbricati in calcestruzzo, con classe di resistenza minima a

compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm?2), classe di

esposizione in esercizio XAl. Escluso scavo, piano di appoggio,

rinfianco e riempimento.

d) elemento di base in linea prefabbricato in calcestruzzo, armato,

con fondo piatto o sagomato, di sezione poligonale con dimensioni

nominali

interne DN, altezza nominale HN, con giunto a incastro.

d2) Dimensione Nominale interna DNi(mm) 1200mm x 1200mm -
strada nuova di PL 4,00 n 4,00

strada laterale 1,00 n 1,00
n. 5,00 284,00 1.420,00
32 B.07.04.0490.c2 |Fornitura e posa di elementi per pozzetti a sezione poligonale,
prefabbricati in calcestruzzo, con classe di resistenza minima a
compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm?2), classe di
esposizione in esercizio XAl. Escluso scavo, piano di appoggio,
rinfianco e riempimento.
c) elemento camera (prolunga) prefabbricato in calcestruzzo, non
armato, di sezione poligonale con dimensione nominale interna DN,
con giunto a incastro, altezza nominale HN, Classe di resistenza
minima 30 (kN/m?2).
c2) Dimensione Nominale interna DN(mm) 1200mm x 1200mm -
Altezza Nominale HN (mm) 500 - del n. 320/b)
strada nuova di PL 4,00 n 4,00
strada laterale 1,00 n 1,00
n. 5,00 191,00 955,00
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Comune di Magnago (M)

Via Pier delle Vigne
Via Mameli

Opere di urbanizzazione variante 2021 P.L."PERLA"
ARCH. CANDIANI DAVIDE

COMUNE DI MAGNAGO
PROVINCIA DI MILANO

Computo Metrico: OPERE DI URBANIZZAZIONE VARIANTE P.L. "PERLA" - MAGNAGO (MI)

Listino Prezzi Opere Edili CCIAA 3° quadrimestre 2020

IMPALA S.p.a.

Corso Buenos Aires, 54

Milano (Ml)

OPERE A SCOMPUTO INTERNE AL COMPARTO

COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI misure

par.ug. lung. larg. h/peso

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO (Euro)

33

B.07.04.0490.b1

Fornitura e posa di elementi per pozzetti a sezione poligonale,
prefabbricati in calcestruzzo, con classe di resistenza minima a
compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm?2), classe di
esposizione in esercizio XAl. Escluso scavo, piano di appoggio,
rinfianco e riempimento.

b) soletta di copertura prefabbricata in calcestruzzo, armata, con
apertura di sezione circolare con diametro nominale interno DN 600
mm o di sezione poligonale con dimensione nominale interna DN
600 mm x 600 mm o DN 500 mm x 700 mm, sezione esterna
poligonale di dimensioni nomimali esterme DN, altezza nominale
HN. Carico minimo di schiacciamento verticale per gli elementi da
installare in aree di transito per tutti i tipi di veicoli: 300 kN. Verifica
di resistenza eseguita dal produttore come da UNI EN1917,
appendice B.

b1l) Dimensione Nominale esterna DN 1000 x 1000 mm - Altezza

SO e B strada nuova di PL 4,00

4,00

strada laterale 1,00

=

1,00

5,00

111,00

555,00

34

B.07.04.0505.c

Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale
conforme norma UNI EN 124 classe D 400.
c) a telaio e coperchio tondo con cerniera 850 mm, luce netta 600

mm _h 100 mm_ nacn BA ka

9,00

240,00

2.160,00

35

B.07.04.0360

Calcestruzzo C12/15 - X0 - S3 gettato in opera senza l'ausilio di
casseri per rinfianchi e sottofondi di tubazione fino a quota - 3,5 m
sotta il niana di camnaana

diam. 200 32,50 0,22

mc

7,15

diam. 315 96,50 0,35

mcC

33,78

pozzetti/camerette 5,00 0,35

mc

1,75

allacciamenti 9,00 1,50

mcC

13,50

mc

56,18

135,00

7.583,63

Totale fognatura acque nere:

26.806,98

CANALIZZAZIONE RETE ENEL

36

B.07.04.0480

Fornitura e posa di cavidotto in polietilene alta densita - doppia
parete - tipo Telecom - interno liscio - con tirafilo preinserito colore
blu. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.
Cavidotti del n. B.07.03.0575 a),b), c):

140,00

diam. 63

ml

140,00
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Comune di Magnago (M)

Via Pier delle Vigne

Opere di urbanizzazione variante 2021 P.L."PERLA"
ARCH. CANDIANI DAVIDE

IMPALA S.p.a.

Corso Buenos Aires, 54

Via Mameli Milano (Ml)
COMUNE DI MAGNAGO
PROVINCIA DI MILANO
Computo Metrico: OPERE DI URBANIZZAZIONE VARIANTE P.L. "PERLA" - MAGNAGO (MI)
Listino Prezzi Opere Edili CCIAA 3° quadrimestre 2020
OPERE A SCOMPUTO INTERNE AL COMPARTO
N. COD. E.P. DESIGNAZIONE DEI LAVORI misure U.M. | QUANTITA' PREZZO IMPORTO (Euro)
par.ug. lung. larg. h/peso
diam. 160 420,00 ml 420,00
mc 560,00 20,00 11.200,00
37 A.01.04.1420 Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato
monoblocco, senza chiusino a sezione quadrata, realizzato con
fondo incorporato, di cui alla voce A.01.03.0686. Esclusi scavo e
reinterro.
AN ENN mm v ENN mmm _h ENN mm
500x500x800 (in analogia) 10,00 n. 10,00
n. 10,00 | € 174,00 1.740,00
38 A.02.04.1590.b |Fornitura e posa in opera di solo chiusino in ghisa sferoidale a
norma UNI EN 124:
h) classe C250 carrahile
quadrato a telaio ermetico 600x600 mm, luce netta 500x500 mm, 10,00 35,00 kg 350,00
peso 35 ka
ka 350,00 3,30 1.155,00
39 NP.02 Fornitura in opera di armadio in vetroresina (SMC) colore grigio
secondo caratteristiche enel formato da armadio con
sportello,maniglia con serratura del tipo a tre punti di chiusura e da
zoccolo interrato per il fissaggio a pavimento dello stesso sempre in
vetroresina che funga anche da distanziatore dal pavimento. Fori
sfondabili diam. mm.35 per passaggio cavi. Compreso lo scavo e il
cls per la formazione del plinto di appoggio. Grado di protezione: IP
55 secondo CEI EN 60529
Tenuta all'impatto: 20 J secondo CEI EN 60439-5. Dimensioni cm.
80x120
1,00 n. 1,00
n. 1,00 1.000,00 1.000,00
40 B.07.04.0360 Calcestruzzo C12/15 - X0 - S3 gettato in opera senza l'ausilio di
casseri per rinfianchi e sottofondi di tubazione fino a quota - 3,5 m
cotto il niann di camnaana
diam. 63 140,00 0,12 mc 16,80
diam. 160 420,00 0,04 mc 16,80
mc 33,60 135,00 4.536,00
Totale canalizzazione rete Enel: 19.631,00
CANALIZZAZIONE RETE TELECOM
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Comune di Magnago (M) Opere di urbanizzazione variante 2021 P.L."PERLA" IMPALA S.p.a.

Via Pier delle Vigne ARCH. CANDIANI DAVIDE Corso Buenos Aires, 54
Via Mameli Milano (Ml)
COMUNE DI MAGNAGO
PROVINCIA DI MILANO
Computo Metrico: OPERE DI URBANIZZAZIONE VARIANTE P.L. "PERLA" - MAGNAGO (MI)
Listino Prezzi Opere Edili CCIAA 3° quadrimestre 2020

OPERE A SCOMPUTO INTERNE AL COMPARTO

N. COD. E.P. DESIGNAZIONE DEI LAVORI misure U.M. | QUANTITA' PREZZO IMPORTO (Euro)
par.ug. lung. larg. h/peso

41 B.07.04.0480 Fornitura e posa di cavidotto in polietilene alta densita - doppia
parete - tipo Telecom - interno liscio - con tirafilo preinserito colore
blu. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.
Cavidotti del n. B.07.03.0575 a),b), c):

diam. 63 240,00 ml 240,00
diam. 125 460,00 ml 460,00
mc 700,00 20,00 14.000,00

42 B.07.04.0360 Calcestruzzo C12/15 - X0 - S3 gettato in opera senza l'ausilio di

casseri per rinfianchi e sottofondi di tubazione fino a quota - 3,5 m
anttn il niann di camnanna

0,12 460,00 mc 55,20
0,04 240,00 mc 9.60
mc 64.80 135,00 8.748,00

43 A.01.03.0686.e |Pozzetto in calcestruzzo prefabbricato monoblocco, senza chiusino
a sezione quadrata, realizzato con fondo incorporato.

Classe di esposizione XAl. Classe di resistenza minima del
calcestruzzo C32/40 Dimensioni interne: dimensioni interne
60x120x90. Incluso scavo e reinterro.

e) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del
calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate
nelle declaratorie. Prezzo estrapolato a partire dal d) 500 mm x 500
mm h 500 mm.

50x50x80 9.00 9.00

n. 9,00 | € 59,20 | € 532,80

>

44 A.02.04.1590.b  |Fornitura e posa in opera di solo chiusino in ghisa sferoidale a
norma UNI EN 124:

h) rlacee C250 carrahile

quadrato a telaio ermetico 800x800 mm, luce netta 600x600 mm, 9,00 50,00 n. 450,00
peso 50 ka

n. 450,00 | € 3,30 | € 1.485,00

45 A.01.03.0686.e |Pozzetto in calcestruzzo prefabbricato monoblocco, senza chiusino
a sezione quadrata, realizzato con fondo incorporato.

Classe di esposizione XAl. Classe di resistenza minima del
calcestruzzo C32/40 Dimensioni interne: dimensioni interne
60x120x90. Incluso scavo e reinterro.

e) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del
calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate
nelle declaratorie. Prezzo estrapolato a partire dal d) 500 mm x 500
mm h 500 mm.

pozzetti di ispeziore reti Telecom 60x120x90 2,00 n. 2,00
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Comune di Magnago (M)

Via Pier delle Vigne

Opere di urbanizzazione variante 2021 P.L."PERLA"
ARCH. CANDIANI DAVIDE

IMPALA S.p.a.

Corso Buenos Aires, 54

Via Mameli Milano (Ml)
COMUNE DI MAGNAGO
PROVINCIA DI MILANO
Computo Metrico: OPERE DI URBANIZZAZIONE VARIANTE P.L. "PERLA" - MAGNAGO (MI)
Listino Prezzi Opere Edili CCIAA 3° quadrimestre 2020
OPERE A SCOMPUTO INTERNE AL COMPARTO
N. COD. E.P. DESIGNAZIONE DEI LAVORI misure U.M. | QUANTITA' PREZZO IMPORTO (Euro)
par.ug. lung. larg. h/peso
n. 2,00 | € 191,81 383,62
46 A.02.04.1590.b  |Fornitura e posa in opera di solo chiusino in ghisa sferoidale a
norma UNI EN 124:
h) classe C250 carrahile
classe D400 luce netta 1200x600 mm, conforme alle norme 2,00 100,00 n. 200,00
tecniche Telecom (in analogia) peso 80 kg + 20 kg per tenere
conta_del nassanain di classe da C250 a D4NN
n. 200,00 | € 3,30 660,00
47 NP.03 Fornitura e posa armadietto per guadro Telecom (stima)
2,00 n. 2,00
n. 2,00 500,00 1.000,00
Totale canalizzazione rete Telecom: 26.809,42
CANALIZZAZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
48 B.07.04.0480 Fornitura e posa di cavidotto in polietilene alta densita - doppia
parete - tipo Telecom - interno liscio - con tirafilo preinserito colore
blu. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.
Cavidotti del n. B.07.03.0575 a),b), c):
diam. 110 175,00 mc 175,00
ml 175,00 20,00 3.500,00
49 B.07.04.0360 Calcestruzzo C12/15 - X0 - S3 gettato in opera senza l'ausilio di
casseri per rinfianchi e sottofondi di tubazione fino a quota - 3,5 m
cotto il niann di camnaana
175,00 0,12 mc 21,00
mc 21,00 135,00 2.835,00
50 A.01.03.0686.e  |Pozzetto in calcestruzzo prefabbricato monoblocco, senza chiusino
a sezione quadrata, realizzato con fondo incorporato.
Classe di esposizione XAl. Classe di resistenza minima del
calcestruzzo (C32/40 Dimensioni interne: dimensioni interne
60x120x90. Incluso scavo e reinterro.
e) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del
calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate
nelle declaratorie. Prezzo estrapolato a partire dal d) 500 mm x 500
mm h 500 mm.
quadrato a telaio ermetico 500x500 mm, luce netta 400x400 mm, 7,00 n. 7,00
peso 22 ka
40x40x80 n. 7,00 | € 37.89 265,22
51 A.02.04.1590.b  |Fornitura e posa in opera di solo chiusino in ghisa sferoidale a
norma UNI EN 124:
h) clacse C250 carrahile
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Comune di Magnago (M)

Via Pier delle Vigne

Opere di urbanizzazione variante 2021 P.L."PERLA"
ARCH. CANDIANI DAVIDE

IMPALA S.p.a.

Corso Buenos Aires, 54

Via Mameli Milano (Ml)
PROVINCIA DI MILANO
Computo Metrico: OPERE DI URBANIZZAZIONE VARIANTE P.L. "PERLA" - MAGNAGO (MI)
Listino Prezzi Opere Edili CCIAA 3° quadrimestre 2020
OPERE A SCOMPUTO INTERNE AL COMPARTO
N. COD. E.P. DESIGNAZIONE DEI LAVORI misure U.M. | QUANTITA' PREZZO IMPORTO (Euro)
par.ug. lung. larg. h/peso
quadrato a telaio ermetico 500x500 mm, luce netta 400x400 mm, 7,00 22,00 kg 154,00
peso 22 ka
ka 154,00 3,30 508,20
52 B.07.03.0612.b  [Plinto prefabbricato in calcestruzzo per pali da illuminazione con
pozzetto incorporato. Classe di resistenza del calcestruzzo C25/30.
Dimensioni:
b) larghezza 1000 mm, lunghezza 1200 mm, altezza 1000 mm
100x100x80 - prezzo in analogia 4,00 n. 4,00
n. 4,00 335,80 1.343,20
53 NP.04 Posa armadietto per quadro Enel tipo conchiglia dimensioni
60x60x20 (stima)
stima n. 1,00 250,00 250,00
Totale canalizzazione rete illuminazione: € 8.701,62
PALI ILLUMINAZIONE
54 NP.ILL.0O1 Fornitura e posa palo rastremato ricavato da lamiera a norma UNI
EN 10025, troncoconico curvato a sezione circolare, completo di
asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra
ed attacco per armatura, in opera compreso di trasporto,
istallazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e
cemento. a) lunghezza m 8,80 diam. mm 148 spessore mm 4.
n. 4,00 732,48 2.929,92
55 NP.ILL.02 Fornitura e posa in opera di nuovo apparecchio di illuminazione
mod. ARCHILEDE EVOLUTION dotato di 28 LED a luce calda
4000°K installato su sostegno metallico esistente.
Apparecchio di illuminazione con adattatore per posizionamento in n. 3,00 801,00 2.403,00
coppia su palo esistente
Apparecchio installato su sostegno metallico esistente. n. 4,00 412,00 1.648,00
56 NP.ILL.03 Linea dorsale cavo infilata in tubazioni in sotterraneo con cavo
FG7R -0,61/1 KV compreso onere del trasoprto,
04.502 movimentazione matasse e dei collegamenti. Costo per
metro lineare effetivo utile di linea realizzata: a) cavo da 4x16 mmgq
ml 175,00 17,88 3.129,00
Totale pali illuminazione: | € 10.109,92
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Comune di Magnago (M) Opere di urbanizzazione variante 2021 P.L."PERLA" IMPALA S.p.a.

Via Pier delle Vigne ARCH. CANDIANI DAVIDE Corso Buenos Aires, 54
Via Mameli Milano (Ml)
COMUNE DI MAGNAGO
PROVINCIA DI MILANO
Computo Metrico: OPERE DI URBANIZZAZIONE VARIANTE P.L. "PERLA" - MAGNAGO (MI)
Listino Prezzi Opere Edili CCIAA 3° quadrimestre 2020

OPERE A SCOMPUTO INTERNE AL COMPARTO

N. COD. E.P. DESIGNAZIONE DEI LAVORI misure U.M. | QUANTITA' PREZZO IMPORTO (Euro)
par.ug. lung. larg. h/peso
MARCIAPIEDI, CORDOLI
57 B.07.04.0240.a |Cordoli per marciapiede in calcestruzzo gettato in opera dalle

caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340, con
superficie liscia sezione 12/15 x 25 cm:

2\ _ratti
strada nuova di PL 145,00 ml 145,00
lato comparto 800mg 46,00 ml 46,00
via Pier Delle Vigne 154,00 ml 154,00
via Mameli 151,00 ml 151,00
Parcheggio fronte via Mameli in cessione 265,00 ml 265,00
ml 761,00 35,40 26.939,40

58 B.07.04.0355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15-X0-S3 per
fondazioni di marcianiedi.

strada nuova di PL 145,00 1,40 mqg 203,00

lato comparto 800mg 46,00 1,40 ma 64,40

via Pier Delle Vigne 125,00 1,40 mg 175,00

via Mameli 126,00 2,90 ma 365,40

Parcheggio fronte via Mameli in cessione 185,00 1,40 mqg 259,00
mg 1.066.,80 21,40 22.829,52

59 A.02.04.0345 Fornitura e posa in opera di rete di acciaio qualita B450C
elettrosaldata Foglio standard 2,25 x 4,00 m, Filo @ 5 mm. Maglia
200 x 200 mm, secondo norma UNI EN 13670 del n. A.02.03.0405

1066,80 2,10 ka 2.240,28
ka 2.240,28 1,91 4.267,73
60 B.07.04.0265 Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto
inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi
o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle
narma LINT CN 10NNA micuirata in anara
strada nuova di PL 203,00 0,12 mc 24,36
lato comparto 800mg 64,40 0,12 mc 7,73
via Pier Delle Vigne 175,00 0,12 mc 21,00
via Mameli 365,40 0,12 mc 43,85
Parcheqgio fronte via Mameli in cessione 259,00 0,12 mc 31,08
mc 128,02 36,60 4.685,39
61 B.07.04.0320 Pavimentazioni in asfalto colato dello spessore di 20 mm per
marciapiedi con superficie ricoperta di graniglia, marmo o
frattazzata con sahhietta siinerficie minima 150 m2
1066,80 ma 1.066,80
mg 1.066,80 19,80 21.122,64

1iotale marciapiede e cordoli:| € 79.844,68
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Comune di Magnago (M) Opere di urbanizzazione variante 2021 P.L."PERLA" IMPALA S.p.a.
Via Pier delle Vigne ARCH. CANDIANI DAVIDE Corso Buenos Aires, 54
Via Mameli Milano (Ml)
COMUNE DI MAGNAGO
PROVINCIA DI MILANO
Computo Metrico: OPERE DI URBANIZZAZIONE VARIANTE P.L. "PERLA" - MAGNAGO (MI)
Listino Prezzi Opere Edili CCIAA 3° quadrimestre 2020
OPERE A SCOMPUTO INTERNE AL COMPARTO
N. COD. E.P. DESIGNAZIONE DEI LAVORI misure U.M. | QUANTITA' PREZZO IMPORTO (Euro)
parug. | lung. | lara. | h/peso
PAVIMENTAZIONI
62 B.07.04.0265 Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto
inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi
o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle
narma LINT CN 10NNA micuirata in anara
strada nuova di PL 145,00 7,00 0,10 mc 101,50
Parcheqgio in cessione via Pier Delle Vigne 42,50 3.00 0,10 mc 12,75
Parcheqggio fronte commerciale via Mameli 43,00 6,00 0,10 mc 25,80
Parcheqgio in cessione fronte via Mameli 77,50 10,00 0,10 mc 77,50
Parcheqggio in cessione fronte via Mameli 65,00 2,50 0,10 mc 16,25
Parcheqgio in cessione fronte via Mameli 10,50 3.00 0,10 mc 3,15
laterale nuova strada di PL 51,00 6,00 0,10 mc 30,60
mc 267,55 36,60 9.792,33
63 B.07.04.0295b  |Fondazione in conglomerato bituminoso, sabbio/ghiaioso, con
bitume penetrazione 50-70 o 70-100, compresi materiali,
stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso
adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti
corrispondente alle Norme Tecniche, con spessori finiti non inferiori
a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m?2 al
3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura
massima degli inerti di 30 mm:
strada nuova di PL 145,00 7,00 mq 1.015,00
Parcheqgqio in cessione via Pier Delle Vigne 42,50 3,00 mg 127,50
Parcheqggio fronte commerciale via Mameli 43,00 6.00 ma 258,00
Parcheqgio in cessione fronte via Mameli 77,50 10,00 mg 775,00
Parcheqgio in cessione fronte via Mameli 65,00 2,50 ma 162,50
Parcheqggio in cessione fronte via Mameli 10,50 3,00 ma 31,50
laterale nuova strada di PL 51,00 6.00 ma 306,00
scavi enti 250,00 mq 250,00
ma 2.925,50 | € 20,20 | € 59.095,10
64 B.07.04.0300.b |Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso
dellinerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali,
stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso
adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti
corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per
superfici fino a 2500 m2:
b) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 0/12 mm
comparto 2925,50 ma 2.925,50
via Mameli tratto prospiciente intervento 140,00 7,00 mq 980,00
ma 3.905,50 8.85 34.563,68
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Comune di Magnago (M) Opere di urbanizzazione variante 2021 P.L."PERLA" IMPALA S.p.a.

Via Pier delle Vigne ARCH. CANDIANI DAVIDE Corso Buenos Aires, 54
Via Mameli Milano (Ml)
COMUNE DI MAGNAGO
PROVINCIA DI MILANO
Computo Metrico: OPERE DI URBANIZZAZIONE VARIANTE P.L. "PERLA" - MAGNAGO (MI)
Listino Prezzi Opere Edili CCIAA 3° quadrimestre 2020

OPERE A SCOMPUTO INTERNE AL COMPARTO

N. COD. E.P. DESIGNAZIONE DEI LAVORI misure U.M. | QUANTITA' PREZZO IMPORTO (Euro)
par.ug. lung. larg. h/peso
65 B.07.03.0590.b |Fornitura di palo di sostegno in acciaio zincato, antirotazione,
completo di tappo in sommita, altezza 3 m:
h) diametra A0 mm
7,00 n. 7,00
n. 7,00 24,60 172,20
66 B.07.03.0580.a2 |Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera completa di
attacchi e secondo prescrizione Codice della Strada:
a) Segnali triangolari, simbologia varia, completi di attacchi: a2)
Iata QN e - clacca D
7,00 n. 7,00
n. 7,00 42,00 294,00
67 NP.STD.01 Segnaletica orrizzontale comprensiva di (stop, frecce, parcheggi,
disabile.).
a corpo 1,00 2.000,00 2.000,00
Totale pavimentazioni:| € 105.917,31

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE A SCOMPUTO| € 641.207,10
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